KNIHOVNA POROTHERM
PRO PROGRAM ARCHICAD 14CZ

Knihovna Porotherm 14 je rozdélena do dvou ¢asti. Prvni konstrukéni ¢ast
obsahuje knihovni prvky - pieklady 7, preklady VARIO, pieklady 11.5 a 14.5,
stropni nosniky POT, stropni vliozky MIAKO a Véncovku. Druha ¢ast knihovny
se zabyvéa kalkulacemi, na nadefinované sendvi¢ové konstrukce jsou aplikovany
vlastnosti zdiva POROTHERM.

1) KONSTRUK ¢Ni KNIHOVNA

VsSechny prvky jsou vytvoreny jako "inteligentni”. Prvky vyuzivaji
novych schopnosti programu ArchiCAD a jsou proménné - parametrické na
z&kladeé nastaveni a vkladani do modelu budovy. Nejdiiv se podivame na dialog
nastaveni prvki, ktery je u vSech prvka obdobny, pro snadnéjsi orientaci.

V ¢asti menu PARAMETRY jsou jen zakladni volby pro 3D model
(materidy a vyplné pro 3D tez) a zobrazeni parametrii pro rozpoétovani, viz.
"1". VSechny ostatni parametry nastaveni prvka se provadéji v grafické ¢ésti.
Levd  strana  je e ———— —————

o , o I wichos nasten oleiod ¥ iy
vyuZita pro zakladni | —

/., bt ok Cpekt, ¥ e Wit

nastaveni  prvku a i ... - R Rp— f
nastaveni jeho J[ Ee=imm = s , i
hlavnich parametra. | =~ Sessis=” | S

Ve VEtSNE prvkil je | ¢ @memsimn, o i == = il
ménna jen | B = b loga w| 77 |
minimalngé. Tato cast moow [

je oznacena
krouzkem "2".
Krouzkem "3" je
vyznacena oblast pro
piepindni  parametra
zobrazeni 2D, 3D,
popisu a pripadného
sklopeného fezu. B
Vsechny parametry

se méni v &asti pod y Ml BC
t&mito tlagitky. m o mwe M
L (TR TE =]
L :
L 3, Rarsalty s pegis
=5 (03 Sary vy v plbareani ¥ Tkt [

Porotherm 14CZ Strd nka 1



1.1 Knihovni prvek PTH Pieklad 7 14

Prvek eSi ulozeni prekladu nad otvory ve zdivu porotherm. Prvek je pIné
automaticky a na zakladé zadani nékolika parametra umisti kompletni pieklad
nad otvor. Zakladni volbou piekladu je vybér vnitiniho nebo obvodového zdiva
Tento parametr samoziggmeé mizeme zmenit i po vliozeni prekladu.

Preklad vkladame nad otvor zadanim dvou bodua, které charakterizuji
osténi otvoru. Zadanim prvniho bodu na levé strané otvoru vnitini strany a
nasledn¢ vloZzenim vn¢jSiho bodu pravé strany urcime jak velikost otvoru, tak
tloustku zdiva. Zptsob vkladani je zobrazen na obrézcich.

Nejdiive s v dialogu nastaveni prvku zvolime aktivni bod na nahledovem
pudoryse piekladu, zvolime levy spodni bod:

(2]
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V pudoryse pak zadame preklad nad otvor:
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Prvek se vlozi nad otvor v "prednastaveném stavu”. Jsou akceptovany parametry
stavebni konstrukce - zdi a otvoru. Ulozeni prekladu je generovano automaticky
podle velikosti otvoru. Standardné je prednastaveno soumeérné ulozeni, pokud
potiebujeme s prekladem nad otvorem "pohnout”, zapneme si dialog nastaveni
prvku a parametr zménime. Pak zainteraktivni bod ulozeni prekladu posuneme.
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Stejnym zptisobem mizeme menit nékolik dalSich parametri piimo v padorysu:

1 - &itka prekladu
4 I5 - 2-velikost
e lmmmeem RS otvoru
EPTH 7200 G orerian
; == o S e sklopeného tezu
: :._3_3 2 4 - premisténi
= : popisu
AN AN 5 - otoceni
1 popisu

1550
1500

Ostatni parametry prekladu je nutné ménit v dialogu nastaveni knihovniho
prvku.

Z&Kladni volbou piekladu jeho umisténi do vnitiniho, nebo vnejsiho zdiva,
viz."1"
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Pod parametrem soumérnosti mame moznost zadat velikost otvoru, pokud
zvolime nesoumgérné vlozeni prekladu, mame moznost zadat levou stranu

ulozeni, viz. "2".

Pro kazdou volbu Sitky prekladu mame ve volbé umisténi izolantu
moznost vybrat kombinace piekladi aizolantu.
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1.2 Knihovni prvek PTH Preklad 14
Keramickeé ploché preklady POROTHERM 11,5 a 14,5 jsou obsazené v
tomto prvku. Zpusob nastaveni, vkladani a editaci je shodny s piedchozim
prvkem.
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1.3 Knihovni prvek PTH Pieklad VARIO 14

Keramobetonové preklady s kombinaci PTH piekladi 7 a
tepelngizolacnim dilem VARIO pro umisténi stinici techniky je prezentovano
timto prvkem. Nastaveni je opét podobné s predchozimi prvky piekladid. Na
z&klade Sitky a délky prekladu (zadéva se opét velikost otvoru pod prekladem)
je vygenerovana pripustna kombinace, kterd je prezentovana jak v pudoryse, tak

v 3D modelu.
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1.4 Knihovni prvek PTH POT 14

V&echny varianty keramobetonovych nosnikt jsou feSeny timto prvkem.
Zpusob vkladani je uzptsoben pro zadani svétlé vzdaenosti zdi a to na ose

zadavaného nosniku.

Prvni adruhé zadani (fuknuti) je prezentovano body "1" a"2". Bodem "3"
muize upravit ulozeni nosniku na zdi, pohyb je omezen na povolené tolerance.

2D zobrazeni nosniku je mozné editovat piimo v hlavnim grafickém
diadlogu. M&me moznost volby zobrazeni konct ulozeni a bocnich hran, na
kterych budou lezet tvarovky MIAKO. Zobrazeni se po volb¢ interaktivné meni.

M POROTHERM i cn i e motmmese
NASTAVENI:

(0] (0] [abe]

nastaveni 20 -

OS5A | R
Cara/perc I!J

Cerchova...

SOUMERNE ULOZENI NOSNiku - [

125 () 3856 ® 219 e (|
Sl ] HRANY
H/f = tars/pero @

Carkovan... r

1680 I —
X ~

ZOBRAZENI: ©SA LEVAHRANA  [J/] KONGE
¥  Praviurama [ [

Petr F*.;,ésilf_ @ COF'YPFG‘HT 2011 m.amf-?-w'él._rar.;:;z ] Eman' J-casr:l-l@amh_w;?qéf:cz
b [ Phdorys afez
» &4 Model
b o Rozpoily a popisy
@ [®Sani1z'|rnl'wbaveni P] [ Frusit ] [ oK ]

Porotherm 14CZ Strd nka 8



1.5 Knihovni prvek PTH MIAKO 14

Vsechny tvarovky MIAKO jsou prezentovany timto prvkem. Prvek se
opét meni interaktivné podle zpisobu zadani. Prvkem se vytvéri skupina - fada
tvarovek mezi dvéma nosniky. Nediiv se podivame na dialog nastaveni
knihovniho prvku. Pfimo v dialogu prvku jsou popsané interaktivni body,
kterymi se prvek zadava a ovlada.

v S NASTAVENI VLOZKY MIAKO
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Pro operativni praci a tvorbu kladecského vykresu stropu je prvek
uzpusoben tak, aby se projektant do nastaveni prvku nemusel vibec vracet. Je
prednastaveno i oznaceni tvarovek, které se samoziggmé da upravit podie
zvyklosti kazdého projektanta. Prednastaveni oznaceni tvarovek (mysleno Sitky
tvarovky a jegi vysky) lze provést v nastaveni popisu. Projektant kromé
"OZNACENI TVAROVEK" mé moznost upravit i grafické "prodkrtnuti”
zobrazené v pudoryse. Moznosti volby a nastaveni je prezentovano néslednymi
obrazky.
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Pro grafické zadani v padoryse je nutné opét vybrat aktivni bod v dialogu
nastaveni prvku. Timto bodem je levy spodni bod. Zpasob zadani je tuknuti na
osu prvniho nosniku (na ose nosniku je aktivni ¢ara) a ukonceni probiha
postupnym narastanim pole po modulu tvarovek na osu druhého nosniku. Podle
tvarovek jsou respektovany dv¢ Sitky (500 a 625). Po ukoncéeni zadani se prostor

vyplni viozkami a popise.

++ X soufadnice 750
1 Ysowadnice 625

Po vlozeni mame moznost graficky upravit napi. popis tvarovek, ktery
mizeme posunout v celém nadefinovanem poli.

_,—1/ | _{ posun znadky X 379 »
A hd i—f:#:. ¥ |— — | l|pommmadkyy -0z o| . 9 _

Velikost vlastnich tvarovek - vysku, mizeme menit interaktivné bodem v
leve ¢asti pole.
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Krome téchto parametra mame samoziejmé moznost ménit Sirku a délku
celého vlozeného pole tvarovek.

POT 400/902
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1.5 Knihovni prvek PTH Véncovka VT8 14

Podednim prvkem pro tvorbu stropu je Porotherm Véncovka VT8.
Zpusob zadani je vidét z nastaveni dialogu prvku. Vkladani véncovek se provadi
na hranu zdiva. U véncovky se da zaroven zadat i tloustka izolantu. VSechny
parametry nastaveni se dgji opét meénit interaktivné pomoci posuvnych aktivnich
bodt v pidoryse po zadani. Nastaveni je patrné z obrazki.

v S'S NASTAVENI VLOZKY MIAKO

#MPOROTHERM it snd Meaminiene s

POROTHERM Véncovka VT B NASTAVENI:
Zobrazit 200 - ) Mastaven tloustiy .
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| Plna cara » |
IZOLANT
Mastaveni vyiky
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V&echny konstrukéni prvky muzeme v programu ArchiCAD vykazovat -
rozpoc¢tovat. Pro tyto funkce jsou prednastavené TABULKY a SEZNAMY.
Moznosti vykazovani jsou patrné z piilozeného souboru PLA. Nastaveni tabulek
aseznami s uzivatel mize menit podle svého nastaveni. Pro vykazovani prvku
je specidni prirucka v "Ngpovede" ArchiCADu - Prirucka pro vypocty v
ArchiCADu.

Pro Uplnost uvadim, Ze nastaveni seznamu je automaticky doplnéno pri
nacteni  knihovny. Zobrazené informace jsou v adresari  knihovny
"Porotherm14_seznamy". Nastaveni je v souboru Porotherml4.lis, formulaie
jsou v souborech TXT.

Vypis materiilu POROTHERM WIEHERBERGER

Nazev Mnozstvi

PTH piekiad 14.5- 1250 1
PTH pieklad 7= 175 13

Nastaveni tabulek je mozné importovat ze souboru XML. Tyto soubory
naleznete v knihovné Porotherm v adreséri "Porotherm14 tabulky". Moznosti
rozpoctovani jsou samoziggmé mnohem SirSi a zdlezi jen na uzivateli
ArchiCADu.

FREKLADY PGROTHERM

STI 7 ks) U C=3 (i) mrudsly

[ —
1

FTH picklud 14.9 - 1350

PTH plaklad 7 - 128

PTH praklad 7 - 175

13

| 5 e 7 |

10

IP‘TH praklacl ¥ - 2

PTH prakled VARIQ - 175 |
[ ] 1

|
—— ]
FTH pheklad VARID - 350
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2) SENDVICOVE KONSTRUK CE - Vlastnosti POROTHERM

Po otevieni souboru vidite tabulku moznych stén z tvarovek
POROTHERM. Stény jsou rozdéleny do skupin podle pevnosti a podle zpisobu
zdéni.

Obsah sendvidovich konstrukei zdi POROTIERM: | 16 | I8 | M0 | 15 =20
-POROTHERM 50Hi Profi DRYFIX
-POROTHERM J4FKO+ Profi DRYFIX T
-POROTHERM J0FKO+ Profi DRYFIX E | oF
-POROTIICRM 44 Profi DRYTIX = | = | B
-POROTIICRM 40 Profi DRYTIX G | s
- POROTIIERM 36,5 Profi DRYTIX = | = | =
-POROTHERM 30 Profi DRYFIX T |
“POROTHERM 24 Profi DRYFIX I
-POROTHERM 175 Profi DRYFIX —
-POROTIICRM 14 Profi DRYTIX e
-POROTIICRM 115 Profi DRYTIX ]| |
“POROTIILRM 8 Profi DRYTLX LT

Kazda pouzita zed’ je charakterizovana sendvic¢ovou konstrukci. Vyhodou
tohoto nastaveni je preddefinovani tloustky zdiva a pripadné automatické
propojeni na vykazy.
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—] W ermscier W x [y [EE S el
'PU_R W B poech vophd e G ] %mﬁ A ==
- 4 Foalfthonced S aiey o :-.,_-
ORI LW romborcet S sk 0R e [ | Eloemhsima =
i b Friea e — | TR AT
[0 oo i 5wt
E I sy var ol iy
STOR B Doty vvpra Puuiicy petitah i ) 2o waum
“PORI = = el
WTTETTF | D) Ao R it
- FORC - r'_"lv“ﬂq'!“qﬂ?-hé:u-'.*:l
-MOROTHERM 44 Drofi [0 200G 05 Pt s
“PORCTHERM 40 Profi e B | ==
POROTHERM 36.5 Profi i |
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Pro prvni arychlé nastaveni vlastnosti pouzijte moznost piipojit kritériav
nastaveni dialogu zdi. Zvolite volbu INDIVIDUALNE a vyberete kritérium pro
zvolenou zed’ z knihovny.

V&echny sendvicové zdi v souboru PLA jsou timto zpasobem
prednastaveny.
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Tyto vlastnosti mizete priradit ngjen pripravenym sendvi¢um, ale mizete
je pouzit i pro jiné zdi (pozor na tloustku zdiva, i kdyZz parametry jsou
generovany na zékladé plochy). Sendvice muzete do jiného projektu nadist
pomoci manazera atributt z prilozeného souboru AAT, nebo PLA. Automatické
pritazeni vlastnosti je popsané v manuau ArchiCADu a v piirucce pro
rozpocétovani.
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Priklad vypisu vlastnosti pouzitych zdi:

Vypis materialu POROTHERM

Nazev Mno Zstvi
Malta Profi 371
Malta-zdici 142 |
Pé&na DRYFIX 2 doza
Pocet cihel PTH 30 P+D P15 16 ks
Pocet cihel PTH 36,5 P+D P15 16 ks
Pocet cihel PTH 40 EKO+ Profi DR. P& 16 ks
Pocet cihel PTH 40 EKO+ Profi DR. P8 16 ks
Pocet cihel PTH 40 EKO+ Profi P6 16 ks
Pocet cihel PTH 40 EKO+ Profi P8 16 ks
Pocet cihel PTH 40 P+D P15 16 ks
Pocet cihel PTH 40 Profi P10 16 ks
Pocet cihel PTH 40 Profi P15 16 ks
Pocet cihel PTH 40 Profi P8 16 ks
Potet cihel PTH 44 EKO+ Profi DR. P& 16 ks
Pocet cihel PTH 44 EKO+ Profi DR. P8 16 ks
Potet cihel PTH 44 EKO+ Profi P6 16 ks
Pocet cihel PTH 44 EKO+ Profi P8 16 ks
Pocet cihel PTH 44 P+D P15 16 ks
Pocet cihel PTH 44 Profi DR. P10 16 ks
Pocet cihel PTH 44 Profi DR. P15 16 ks
Pocet cihel PTH 44 Profi DR. P8 16 ks
Pocet cihel PTH 44 Profi P10 16 ks
Pocet cihel PTH 44 Profi P15 16 ks
Pocet cihel PTH 44 Profi P8 16 ks
Pocet cihel PTH 50 Hi Profi P8 16 ks
Pocet cihel PTH 50Hi Profi DR. P8 16 ks

Dovolte mi popié Vam hodné Gspéchi a piijemnou praci s knihovnou

POROTHERM.

Petr Kasik

14.3.2012
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