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Tepelnéizola¢ni PIR desky Tondach
Thermo nad krokvemi v kombinaci
se zateplenim mezi krokvemi.
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Skladba plasté sikmych stfech z palenych krytin Tondach pro bezpec¢ny sklon (do 45° véetné)

iRoof Uni U=0,142 W/m?K

¢. |Skladba (smérem od exteriéru) TI. [mm]

1 Palena krytina Tondach, bezpecny sklon stfechy ~

2 |Laté 60 x 40 mm 40

3 |Kontralaté 60 x 40 mm, podtésnény (Nail Tape Foam) 40

Difuzni félie DHV, klasifikace UDB A
Tondach Fol Thermo DT

e Funkéni vrstva na bazi polyuretanu
4 | e PloSna hmotnost 210 [g/m?], ~

pfipadné Tondach Fol Mono DT
e Funkeni membrana na bazi polyesteru
e Plosna hmotnost 180 [g/m?]

Tepelnéizolacni PIR deska Tondach Thermo Classic

Z obou stran kaSirovana mineralnim rounem A = 0,026 [W/mK] 100

6 Mineralni vidkna vlozena mezi krokve 160
Min. A (navrhova) 0,038 [W/mK]

7 Parozabrana* ~

8 |Vzduchova vrstva 60

9 | Sadrokartonova deska 15
Tloustka Tondach Thermo desky (mm) 80 100 120 140 160 180 200 220
Soudinitel prostupu tepla U [W/m?K] 0,159 0,142 0,125 0,114 0,104 0,096 0,089 0,083
Tepelny odpor R [m2K/W] 6,14 6,91 7,87 8,67 9,47 10,27 11,07 11,87

Ekvivalent tloustky zabudované tepelné

X N ) 310 360 390 430 450 490 530 560
izolace pouze z mineralnich vlaken [mm]

*Vhodny typ parozabrany je nutné urcit dle typu vnitfniho a vnéjsiho prostredi (teplota, vihkost) na zakladé tepelné technického posouzeni
dle normy CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov.

12



