
Prohlášení o vlastnostech 

č. 001-AMW-BMHW1500 

1. Unikátní identifikační kód typu výrobku:
Porotherm Profi-AMW

2. Určené použití:
Malta pro zdivo z broušených cihel

3. Výrobce:
Wienerberger AG, Wienerbergerplatz 1, 1100 Vídeň, Rakousko

4. Systémy pro hodnocení a kontrolu stálosti vlastností stavebního výrobku:
Systém 2+

5. Harmonizované technické specifikace:
EN 998-2:2016

6. Oznámený subjekt v:
1020 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA s.p., Prosecká 811/76a, 
190 00 Praha 9, Česká republika

7. Základní charakteristiky:
Základní charakteristiky Výkon stavebního výrobku 

pevnost v tlaku > 15 N/mm²

adhezivní pevnost ve smyku NPD 

odolnost proti ohybu NPD 

obsah chloridů < 0,1 % M 

absorpce vody NPD 

trvanlivost (mrazuvzdornost) NPD 

nebezpečné látky NDP 

reakce na oheň třída A1 

propustnost vodních par μ 15/35
tepelná vodivost ʎ10,dry,mat 0,80 W/(mꞏK)  

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. 
Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní 
odpovědnost výrobce uvedeného výše. 

Podepsáno jménem výrobce: Andreas Jäger  

Vídeň, 22.03.2022 podpis: ……………………......................... 
 

Product Manager 




