PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Cislo DoP:
Nazev vyrobku:

KASTANJEBRUIN

152110-B1W1210

Identifikacnim kédem typu vyrobku je cislo DoP

@ wienerberger

Wienerberger NV
Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk
Belgie

Urcené(a) pouziti ve zdénych sténach, pilifich a prickach pro:

Systém hodnoceni a prezkouseni stalosti vlastnosti:
Harmonizovana norma:
Oznameny subjekt/oznamené subjekty:

nechranéné zdivo

System 2+
EN 771-1:2011+A1:2015
0749

Deklarovana vlastnost/Deklarované viastnosti paleného zdiciho prvku U

Rozméry a tolerance rozméru:

T R1

Délka: mm 215 | £6 9 \\
Sirka: mm 102 | +4 6 =
Vyska: mm 65 3 5 )
Pramérné hodnoty: tiida ™ e //
Rozpéti: trida R1

Rovinnost loznych ploch: mm NPD

Rovnobéznost rovin loznych ploch: mm NPD

Tvarové usporadani

Skupina prvku: - 1

Pomérny objem otvort: % NPD

Objem prolist % <20 aktuélni uspoiédani mize byt nepatrné pozménéno
Objemova hmotnost

Prvku: kg/m? 1650

Materialu prvku: kg/m? 1800

Trida: trida / % D1/10

Pevnost v tlaku vyrobku kategorie |

Ve svislém smeéru: N/mm? 12

Ve vodorovném smeéru: N/mm? NPD

Ve vodorovném smeéru 2: N/mm? NPD

Pridrznost: N/mm? NPD

Tepelna vodivost A10,dry,unit: W/(m-K) 0,69 Stanoveno podle EN 1745:2020: S1
Propustnost vodnich par: - u=5/10

Trvanlivost pri uc¢inku zmrazovani a rozmraz.: trida F2

Nasakavost: % 15

Pocatecni rychlost nasakavosti: kg/(m?-min) 1-5

Obsah aktivnich rozpustnych soli: trida S2

Vihkostni roztaznost: mm/m NPD

Reakce na ohen: trida A1

Nebezpecné latky: - NPD

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o
vliastnostech se v souladu s narizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

2018-07-01

CEO

-

Caroline Van De Velde

Wienerberger NV
Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk

Belgie




