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kód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tondach RW- D K  3 XX

Typ materiálu:
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D 3 XXTondach RW- K

Tondach RW-DK 3

Tepelně izolační trojsklo
•	 4H - 12 - 4 - 12 - 4 
	 vnější tvrzené sklo 4 mm 
	 vzduchová dutina 12 mm 
	 vnitřní sklo 4 mm 
	 vzduchová dutina 12 mm 
	 vnitřní sklo s nízkoemisní vrstvou 4 mm

•	 Vzduchové dutiny plněné arogonem.
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Dřevěný profil

Základním materiálem k výrobě dřevěných oken Tondach RW-DK 3 �je speciálně vybrané borovicové dřevo vysoké kvality 
lepené ve vrstvách. Dřevo je vakuově impregnováno ekologickým akrylovým lakem v přírodní barvě, čímž je zajištěna 
dlouhodobá životnost okna.

Parametry Thermo Plus Thermo

Součinitel prostupu tepla okna UW 1,0 W/m2.K*  1,1 W/m2.K**

Akustické vlastnosti Rw 33 (-1;-4) dB

Účinnost ventilační klapky až 27,9 m3/h

Součinitel prostupu tepla skla Ug 0,7 W/m2.K

Světelný činitel prostupu �2V 0,68

Činitel prostupu sluneční energie 0,46

Propustnost UV 0,17

Další informace
•	 �Barva rámu – interiér přírodní dřevo, exteriér 
antracitové  v barvě RAL 7022.

•	 Čtyřstupňové těsnění střešního okna.

•	 �Záruka 20 let na zasklení, 10 let na okno.

*   při použití lemování Thermo  ** při použití lemování Premium

Vlastnosti
•	 Dřevěné okno ze speciálně vybraného borovicového 
dřeva lepeného ve vrstvách. 

•	 Dřevo je vakuově impregnováno akrylovým lakem 
pro zajištění dlouhodobé životnosti.

•	 Pohodlné ovládání okna kličkou v dolní části křídla.

•	 Kyvné okno se středovou osou otáčení.

•	 Pro střechy se sklonem 15–90°.

Systém značení

Tabulka velikostí oken
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Optimální návrh střešních oken z hlediska 
množství denního světla

Při rozhodování o umístění střešních oken je vhodné vzít v potaz pravidlo, 
podle něhož lepšího efektu prosvětlení místnosti dosáhneme použitím 
několika menších oken umístěných v různých částech střechy než při 
použití jednoho velkého okna.

Pro optimální množství světla v podkroví doporučujeme,  
aby celková plocha skla tvořila alespoň 10 % z podlahové plochy.

Návrh střešních oken
Nejdříve je vhodné vybrat model, který bude splňovat požadovaná kritéria a zapadat do celkového designu domu. 
Střešní okna je možné instalovat do všech typů střešních krytin.

Umístění ve střeše

Doporučené schématické příklady výškového uspořádání a velikost střešních oken v závislosti na sklonu střechy.

V případě umístění oken v podkroví s vyšší nadezdívkou například u rekonstrukcí nebo na schodišti je výhodou pohodlné otevírání 
pomocí kličky umístěné v dolní části křídla.
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Návrh vnitřního ostění

Instalování oken v doporučené výšce umožňuje umístění standardního 
otopného tělesa pod oknem a řádné provedení vnitřního ostění, což zajišťuje 
správnou cirkulaci vzduchu uvnitř okenního výklenku, která účinně omezuje 
riziko kondenzace a vzniku plísní na střešním okně.

Odstup od komínů a kouřovodů

Dle ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody je stanovena plocha kolem střešního okna, kde nesmí být 
umístěn komín. Vymezená plocha je 1 m do stran, 2 m pod a 1 m nad střešní okno.

Přednosti oken Tondach

Špičková tepelná izolace

Příjemný pobyt v obytném podkroví

Pocit bezpečného domova

Životnost a ochrana

Ekonomické úspory

Zdravé klima ve vašem obytném prostoru

Optimální ventilace místnosti

Funkčnost a design

Recyklované materiály

Záruka 10 let

Zvolte si ten správný  
teplotní komfort

řada Thermo Plus
•	 �Součinitel prostupu tepla okna Uw = 1,0 W/m2.K

•	 Obsahuje zateplené lemování Thermo a dosahuje 
tak lepších tepelněizolačních parametrů

•	 �Zateplení je po celé výšce rámu střešního okna

řada Thermo
•	 �Součinitel prostupu tepla okna Uw = 1,1 W/m2.K

•	 Obsahuje nezateplené lemování Premium

•	 �Pro projekty s menšími energetickými nároky

zateplené lemování

zateplovací 
montážní sada

pouze 
zateplovací sada
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Doplňky ke střešním oknům

Dřevěná okna  

jsou zhotovena z vakuově 
impregnovaného 

borovicového dřeva 
nejvyšší kvality.

Lemování Thermo/Premium

Lemování střešních oken Tondach Thermo a Premium je konstruováno tak, 
aby byla okna trvale a kvalitně zasazena do střešní konstrukce, a je proto 
nezbytné pro kvalitní a správné zabudování střešního okna. 

•	 Nezbytná součást kvalitní montáže střešního okna.

•	 Odvádí dešťovou vodu a tající sníh z okna.

•	 Chrání okno před působením větru.

•	 Dostupné v antracitové barvě RAL 7022.

Vnější markýza

•	 Nejlepší ochrana před nepříjemným a nežádoucím horkem.

•	 Účinné zastínění místnosti dokonce při pootevřeném okně díky použití širšího materiálu.

•	 Ochrana před škodlivými odrazy, zejména během práce u počítače.

•	 Díky umístění nad oknem po svinutí nezmenšuje prosklenou plochu.

•	 Ochrana proti UV záření.

•	 Redukce zvuku padajících kapek během deště.

•	 Dostupné v antracitové barvě.

Interiérové rolety

Omezují pronikání světla do místnosti a lze je jednoduše upevnit �v libovolné poloze.
Přispívají k estetickému vzhledu místnosti �a pocitu pohodlí �v prostoru.

•	 Úplné zatemnění vnitřního prostoru.

•	 Poskytuje pocit soukromí.

•	 Ochrana před horkem, omezení tepelných ztrát v zimě.

•	 Ochrana proti UV záření.

•	 Dostupné v béžové, tmavě modré a světle šedé barvě.

Zateplovací a montážní sada Tondach Thermo set

•	 Paropropustný límec z difúzní fólie + zateplovací díl z polyetylenové pěny.

•	 Profesionální zateplení střešního okna po celé výšce profilu rámu.

•	 Těsné spojení rámu okna a střešní fólie.

•	 Propouští vodní páru z interiéru, chrání před vodou z exteriéru.

•	 Omezuje vznik tepelných mostů v napojení okna a střešní konstrukce.

Kombinované lemování  
pro dvojici oken Thermo/Premium

Kombinované lemování je systémové propojení dvou střešních oken v jedné řadě. 
Lemování standardně dodáváme s šíří středového žlábku 140 mm.

051 052 055

089

Univerzální lemování

Univerzální lemování určené pro výměnu starých střešních oken bez komplikací.  
Řešení pro jakékoliv rekonstrukce.

Pouze na poptávku
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Konstrukční CAD detaily
se zatepleným lemováním

100 200 300 400 5000
mm

Aktualizace

V případě dotazu nebo připomínky kontaktujte naše technické poradce na www.wienerberger.cz/sluzby/kontakty
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04/2024T23a.DK3.d   Střešní okno Tondach RW-DK 3, skladba s MW
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pálená střešní krytina Tondach Contiton 12
lať 40/60 mm
kontralať (podtěsněno páskou Tondach Nail tape) 40/60 mm
difúzní folie DHV 3 (např. Tondach FOL Mono DT)
prkenné bednění tl. 24 mm
minerální vlákna tl. 160 mm / krokev 160/100 mm
minerální vlákna tl. 80 mm
parobrzda Tondach Vapour Brake
vzduchová vrstva 60 mm
SDK deska 12,5 mm
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DET. C

Legenda:
1-Odvodňovací žlab
2-Polyuretanový těsnící klín
3-Profil pro podepření střešních tašek
4-Tondach Thermo set - paropropustný límec
5-Tondach Thermo set - tepelná izolace
6-Krokev
7-Parotěsná fólie
8-Prefabrikované ostění střešního okna
9-Montážní úhelník pro kotvení střešního okna
10-Střešní okno Tondach RW - DK3
11-Tondach Thermo flashing - spodní prvek lemování
12-Tondach Thermo flashing - boční prvek lemování
13-Tondach Thermo flashing - horní prvek lemování
14-Izolační materiál součástí lemování Thermo
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S+(20÷50)
S

H
+(

20
÷5

0)
H

TDRW DK3

A A'

B
B
'

15
°-

90
°

35
°

ŘEZ B-B'

H+(20÷50)

DET. C
ŘEZ A-A'

S+(20÷50)
B

B
'

S

H

DET. B

DET. A

pálená střešní krytina Tondach Contiton 12
lať 40/60 mm
kontralať (podtěsněno páskou Tondach Nail tape) 40/60 mm
difúzní folie DHV 3 (např. Tondach FOL Mono DT)
prkenné bednění tl. 24 mm
minerální vlákna tl. 160 mm / krokev 160/100 mm
minerální vlákna tl. 80 mm
parobrzda Tondach Vapour Brake
vzduchová vrstva 60 mm
SDK deska 12,5 mm
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DET. B

DET. C

Legenda:
1-Odvodňovací žlab
2-Polyuretanový těsnící klín
3-Profil pro podepření střešních tašek
4-Tondach Thermo set - paropropustný límec
5-Tondach Thermo set - tepelná izolace
6-Krokev
7-Parotěsná fólie
8-Prefabrikované ostění střešního okna
9-Montážní úhelník pro kotvení střešního okna
10-Střešní okno Tondach RW - DK3
11-Tondach Thermo flashing - spodní prvek lemování
12-Tondach Thermo flashing - boční prvek lemování
13-Tondach Thermo flashing - horní prvek lemování
14-Izolační materiál součástí lemování Thermo
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Aktualizace

V případě dotazu nebo připomínky kontaktujte naše technické poradce na www.wienerberger.cz/sluzby/kontakty
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pálená střešní krytina Tondach Contiton 12
lať 40/60 mm
kontralať (podtěsněno páskou Tondach Nail tape) 40/60 mm
difúzní folie DHV 3 (např. Tondach FOL Mono DT)
prkenné bednění tl. 24 mm
minerální vlákna tl. 160 mm / krokev 160/100 mm
minerální vlákna tl. 80 mm
parobrzda Tondach Vapour Brake
vzduchová vrstva 60 mm
SDK deska 12,5 mm
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Legenda:
1-Odvodňovací žlab
2-Polyuretanový těsnící klín
3-Profil pro podepření střešních tašek
4-Tondach Thermo set - paropropustný límec
5-Tondach Thermo set - tepelná izolace
6-Krokev
7-Parotěsná fólie
8-Prefabrikované ostění střešního okna
9-Montážní úhelník pro kotvení střešního okna
10-Střešní okno Tondach RW - DK3
11-Tondach Thermo flashing - spodní prvek lemování
12-Tondach Thermo flashing - boční prvek lemování
13-Tondach Thermo flashing - horní prvek lemování
14-Izolační materiál součástí lemování Thermo
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Aktualizace

V případě dotazu nebo připomínky kontaktujte naše technické poradce na www.wienerberger.cz/sluzby/kontakty
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difúzní folie DHV 3 (např. Tondach FOL Mono DT)
prkenné bednění tl. 24 mm
minerální vlákna tl. 160 mm / krokev 160/100 mm
minerální vlákna tl. 80 mm
parobrzda Tondach Vapour Brake
vzduchová vrstva 60 mm
SDK deska 12,5 mm
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Legenda:
1-Odvodňovací žlab
2-Polyuretanový těsnící klín
3-Profil pro podepření střešních tašek
4-Tondach Thermo set - paropropustný límec
5-Tondach Thermo set - tepelná izolace
6-Krokev
7-Parotěsná fólie
8-Prefabrikované ostění střešního okna
9-Montážní úhelník pro kotvení střešního okna
10-Střešní okno Tondach RW - DK3
11-Tondach Thermo flashing - spodní prvek lemování
12-Tondach Thermo flashing - boční prvek lemování
13-Tondach Thermo flashing - horní prvek lemování
14-Izolační materiál součástí lemování Thermo
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Pohled na střešní okno z exteriéru
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Konstrukční CAD detaily
s nezatepleným lemováním

30-60

Veškerá uvedená řešení jsou doporučená nikoli závazná.
Doporučená řešení vycházejí z dlouholetých zkušeností, ověřených v praxi.
Vzorové detaily jsou doporučené pro běžné objekty, jako jsou typické rodinné domy (podmínky vyhovují
ČSN EN 1996-3, dle Přílohy A). U větších a nestandardních objektů je třeba posouzení kritických detailů.
Uvedené hodnoty jsou stanoveny na základě standardních podmínek a zabudování.
Změna údajů vyhrazena.
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Aktualizace

V případě dotazu nebo připomínky kontaktujte naše technické poradce na www.wienerberger.cz/sluzby/kontakty
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07/2025T23a.DK3.m1.d   Střešní okno Tondach RW-DK 3, skladba s minerální izolací
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Legenda:
1 - Odvodňovací žlab
2 - Polyuretanový těsnící klín
3 - Profil pro podepření střešních tašek
4 - Tondach Thermo set - paropropustný límec
5 - Tondach Thermo set - tepelná izolace
6 - Krokev
7 - Parotěsná fólie
8 - Prefabrikované ostění střešního okna
9 - Montážní úhelník pro kotvení střešního okna
10 - Střešní okno Tondach RW - DK3
11 - Tondach Premium flashing - spodní prvek lemování
12 - Tondach Premium flashing - boční prvek lemování
13 - Tondach Premium flashing - horní prvek lemování
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pálená střešní krytina Tondach Contiton 12
lať 40/60 mm
kontralať (podtěsněno páskou Tondach Nail tape) 40/60 mm
difúzní folie DHV 3 (např. Tondach FOL Mono DT)
prkenné bednění tl. 24 mm
minerální vlákna tl. 160 mm / krokev 160/100 mm
minerální vlákna tl. 80 mm
parobrzda Tondach Vapour Brake
vzduchová vrstva 60 mm
SDK deska 12,5 mm

30-60

Veškerá uvedená řešení jsou doporučená nikoli závazná.
Doporučená řešení vycházejí z dlouholetých zkušeností, ověřených v praxi.
Vzorové detaily jsou doporučené pro běžné objekty, jako jsou typické rodinné domy (podmínky vyhovují
ČSN EN 1996-3, dle Přílohy A). U větších a nestandardních objektů je třeba posouzení kritických detailů.
Uvedené hodnoty jsou stanoveny na základě standardních podmínek a zabudování.
Změna údajů vyhrazena.
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Aktualizace

V případě dotazu nebo připomínky kontaktujte naše technické poradce na www.wienerberger.cz/sluzby/kontakty
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07/2025T23a.DK3.m1.d   Střešní okno Tondach RW-DK 3, skladba s minerální izolací
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Legenda:
1 - Odvodňovací žlab
2 - Polyuretanový těsnící klín
3 - Profil pro podepření střešních tašek
4 - Tondach Thermo set - paropropustný límec
5 - Tondach Thermo set - tepelná izolace
6 - Krokev
7 - Parotěsná fólie
8 - Prefabrikované ostění střešního okna
9 - Montážní úhelník pro kotvení střešního okna
10 - Střešní okno Tondach RW - DK3
11 - Tondach Premium flashing - spodní prvek lemování
12 - Tondach Premium flashing - boční prvek lemování
13 - Tondach Premium flashing - horní prvek lemování
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pálená střešní krytina Tondach Contiton 12
lať 40/60 mm
kontralať (podtěsněno páskou Tondach Nail tape) 40/60 mm
difúzní folie DHV 3 (např. Tondach FOL Mono DT)
prkenné bednění tl. 24 mm
minerální vlákna tl. 160 mm / krokev 160/100 mm
minerální vlákna tl. 80 mm
parobrzda Tondach Vapour Brake
vzduchová vrstva 60 mm
SDK deska 12,5 mm

30-60

Veškerá uvedená řešení jsou doporučená nikoli závazná.
Doporučená řešení vycházejí z dlouholetých zkušeností, ověřených v praxi.
Vzorové detaily jsou doporučené pro běžné objekty, jako jsou typické rodinné domy (podmínky vyhovují
ČSN EN 1996-3, dle Přílohy A). U větších a nestandardních objektů je třeba posouzení kritických detailů.
Uvedené hodnoty jsou stanoveny na základě standardních podmínek a zabudování.
Změna údajů vyhrazena.
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Aktualizace

V případě dotazu nebo připomínky kontaktujte naše technické poradce na www.wienerberger.cz/sluzby/kontakty
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07/2025T23a.DK3.m1.d   Střešní okno Tondach RW-DK 3, skladba s minerální izolací
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Legenda:
1 - Odvodňovací žlab
2 - Polyuretanový těsnící klín
3 - Profil pro podepření střešních tašek
4 - Tondach Thermo set - paropropustný límec
5 - Tondach Thermo set - tepelná izolace
6 - Krokev
7 - Parotěsná fólie
8 - Prefabrikované ostění střešního okna
9 - Montážní úhelník pro kotvení střešního okna
10 - Střešní okno Tondach RW - DK3
11 - Tondach Premium flashing - spodní prvek lemování
12 - Tondach Premium flashing - boční prvek lemování
13 - Tondach Premium flashing - horní prvek lemování
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pálená střešní krytina Tondach Contiton 12
lať 40/60 mm
kontralať (podtěsněno páskou Tondach Nail tape) 40/60 mm
difúzní folie DHV 3 (např. Tondach FOL Mono DT)
prkenné bednění tl. 24 mm
minerální vlákna tl. 160 mm / krokev 160/100 mm
minerální vlákna tl. 80 mm
parobrzda Tondach Vapour Brake
vzduchová vrstva 60 mm
SDK deska 12,5 mm

30-60

Veškerá uvedená řešení jsou doporučená nikoli závazná.
Doporučená řešení vycházejí z dlouholetých zkušeností, ověřených v praxi.
Vzorové detaily jsou doporučené pro běžné objekty, jako jsou typické rodinné domy (podmínky vyhovují
ČSN EN 1996-3, dle Přílohy A). U větších a nestandardních objektů je třeba posouzení kritických detailů.
Uvedené hodnoty jsou stanoveny na základě standardních podmínek a zabudování.
Změna údajů vyhrazena.

100 200 300 400 5000
mm

Aktualizace

V případě dotazu nebo připomínky kontaktujte naše technické poradce na www.wienerberger.cz/sluzby/kontakty
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07/2025T23a.DK3.m1.d   Střešní okno Tondach RW-DK 3, skladba s minerální izolací
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Legenda:
1 - Odvodňovací žlab
2 - Polyuretanový těsnící klín
3 - Profil pro podepření střešních tašek
4 - Tondach Thermo set - paropropustný límec
5 - Tondach Thermo set - tepelná izolace
6 - Krokev
7 - Parotěsná fólie
8 - Prefabrikované ostění střešního okna
9 - Montážní úhelník pro kotvení střešního okna
10 - Střešní okno Tondach RW - DK3
11 - Tondach Premium flashing - spodní prvek lemování
12 - Tondach Premium flashing - boční prvek lemování
13 - Tondach Premium flashing - horní prvek lemování
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pálená střešní krytina Tondach Contiton 12
lať 40/60 mm
kontralať (podtěsněno páskou Tondach Nail tape) 40/60 mm
difúzní folie DHV 3 (např. Tondach FOL Mono DT)
prkenné bednění tl. 24 mm
minerální vlákna tl. 160 mm / krokev 160/100 mm
minerální vlákna tl. 80 mm
parobrzda Tondach Vapour Brake
vzduchová vrstva 60 mm
SDK deska 12,5 mm

30-60

Veškerá uvedená řešení jsou doporučená nikoli závazná.
Doporučená řešení vycházejí z dlouholetých zkušeností, ověřených v praxi.
Vzorové detaily jsou doporučené pro běžné objekty, jako jsou typické rodinné domy (podmínky vyhovují
ČSN EN 1996-3, dle Přílohy A). U větších a nestandardních objektů je třeba posouzení kritických detailů.
Uvedené hodnoty jsou stanoveny na základě standardních podmínek a zabudování.
Změna údajů vyhrazena.
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Aktualizace

V případě dotazu nebo připomínky kontaktujte naše technické poradce na www.wienerberger.cz/sluzby/kontakty
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07/2025T23a.DK3.m1.d   Střešní okno Tondach RW-DK 3, skladba s minerální izolací
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Legenda:
1 - Odvodňovací žlab
2 - Polyuretanový těsnící klín
3 - Profil pro podepření střešních tašek
4 - Tondach Thermo set - paropropustný límec
5 - Tondach Thermo set - tepelná izolace
6 - Krokev
7 - Parotěsná fólie
8 - Prefabrikované ostění střešního okna
9 - Montážní úhelník pro kotvení střešního okna
10 - Střešní okno Tondach RW - DK3
11 - Tondach Premium flashing - spodní prvek lemování
12 - Tondach Premium flashing - boční prvek lemování
13 - Tondach Premium flashing - horní prvek lemování
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pálená střešní krytina Tondach Contiton 12
lať 40/60 mm
kontralať (podtěsněno páskou Tondach Nail tape) 40/60 mm
difúzní folie DHV 3 (např. Tondach FOL Mono DT)
prkenné bednění tl. 24 mm
minerální vlákna tl. 160 mm / krokev 160/100 mm
minerální vlákna tl. 80 mm
parobrzda Tondach Vapour Brake
vzduchová vrstva 60 mm
SDK deska 12,5 mm

30-60

Veškerá uvedená řešení jsou doporučená nikoli závazná.
Doporučená řešení vycházejí z dlouholetých zkušeností, ověřených v praxi.
Vzorové detaily jsou doporučené pro běžné objekty, jako jsou typické rodinné domy (podmínky vyhovují
ČSN EN 1996-3, dle Přílohy A). U větších a nestandardních objektů je třeba posouzení kritických detailů.
Uvedené hodnoty jsou stanoveny na základě standardních podmínek a zabudování.
Změna údajů vyhrazena.
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Aktualizace

V případě dotazu nebo připomínky kontaktujte naše technické poradce na www.wienerberger.cz/sluzby/kontakty
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Legenda:
1 - Odvodňovací žlab
2 - Polyuretanový těsnící klín
3 - Profil pro podepření střešních tašek
4 - Tondach Thermo set - paropropustný límec
5 - Tondach Thermo set - tepelná izolace
6 - Krokev
7 - Parotěsná fólie
8 - Prefabrikované ostění střešního okna
9 - Montážní úhelník pro kotvení střešního okna
10 - Střešní okno Tondach RW - DK3
11 - Tondach Premium flashing - spodní prvek lemování
12 - Tondach Premium flashing - boční prvek lemování
13 - Tondach Premium flashing - horní prvek lemování
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pálená střešní krytina Tondach Contiton 12
lať 40/60 mm
kontralať (podtěsněno páskou Tondach Nail tape) 40/60 mm
difúzní folie DHV 3 (např. Tondach FOL Mono DT)
prkenné bednění tl. 24 mm
minerální vlákna tl. 160 mm / krokev 160/100 mm
minerální vlákna tl. 80 mm
parobrzda Tondach Vapour Brake
vzduchová vrstva 60 mm
SDK deska 12,5 mm

ŘEZ A-A´

ŘEZ B-B´

•	 Technické informace k výrobkům

•	 Řešení šikmých střech- větrání, stanovení DHV,  
opatření proti sesunu sněhu atd.

•	 Pracovní postupy / montážní návody

•	 Montážní a školící videa

•	 Přihlášky na školení

•	 Ceník produktů

Mobilní technická příručka wienerberger



Obsah a informace uvedené v této brožuře slouží výhradně pro obecné marketingové účely a nelze se na ně spoléhat jako na úplné či přesné. Tato brožura zejména nenahrazuje odbornou radu 
ohledně vlastností produktů, jejich použití, vhodnosti pro konkrétní účel nebo správného způsobu zpracování. Veškeré příspěvky a ilustrace v této brožuře podléhají autorským právům. Pokud 
není výslovně uvedeno jinak, není dovoleno jejich opakované použití. Použití kopií z  této brožury je povoleno pouze pro soukromé a nekomerční účely. Jakékoliv kopírování nebo šíření pro 
profesionální účely je přísně zakázáno.
Vyloučení odpovědnosti: Společnost wienerberger vytvořila tuto brožuru dle svého nejlepšího vědomí. wienerberger nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé či související 
se spolehnutím se na obsah nebo informace obsažené v  této brožuře. Toto omezení se vztahuje na veškeré ztráty či škody jakéhokoliv druhu, včetně, ale nejen přímých či nepřímých škod, 
následných nebo sankčních škod, zmařených výdajů, ušlého zisku nebo ztráty podnikání.
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