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Aktualizace

V případě dotazu nebo připomínky kontaktujte naše technické poradce na www.wienerberger.cz/sluzby/kontakty
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2-Polyuretanový těsnící klín
3-Profil pro podepření střešních tašek
4-Tondach Thermo set - paropropustný límec
5-Tondach Thermo set - tepelná izolace
6-Krokev
7-Parotěsná fólie
8-Prefabrikované ostění střešního okna
9-Montážní úhelník pro kotvení střešního okna
10-Střešní okno Tondach RW - PK3
11-Tondach Thermo flashing - spodní prvek lemování
12-Tondach Thermo flashing - boční prvek lemování
13-Tondach Thermo flashing - horní prvek lemování
14-Izolační materiál součástí lemování Thermo
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Aktualizace

V případě dotazu nebo připomínky kontaktujte naše technické poradce na www.wienerberger.cz/sluzby/kontakty
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ŘEZ B-B´

Pohled na střešní okno z exteriéru



ŘEŠENÍ PRO ŠIKMÉ STŘECHY

10 11

Konstrukční CAD detaily
s nezatepleným lemováním

Veškerá uvedená řešení jsou doporučená nikoli závazná.
Doporučená řešení vycházejí z dlouholetých zkušeností, ověřených v praxi.
Vzorové detaily jsou doporučené pro běžné objekty, jako jsou typické rodinné domy (podmínky vyhovují
ČSN EN 1996-3, dle Přílohy A). U větších a nestandardních objektů je třeba posouzení kritických detailů.
Uvedené hodnoty jsou stanoveny na základě standardních podmínek a zabudování.
Změna údajů vyhrazena.
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Aktualizace

V případě dotazu nebo připomínky kontaktujte naše technické poradce na www.wienerberger.cz/sluzby/kontakty
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pálená střešní krytina Tondach Contiton 12
lať 40/60 mm
kontralať (podtěsněno páskou Tondach Nail tape) 40/60 mm
difúzní folie DHV 3 (např. Tondach FOL Mono DT)
prkenné bednění tl. 24 mm
minerální vlákna tl. 160 mm / krokev 160/100 mm
minerální vlákna tl. 80 mm
parobrzda Tondach Vapour Brake
vzduchová vrstva 60 mm
SDK deska 12,5 mm

Legenda:
1 - Odvodňovací žlab
2 - Polyuretanový těsnící klín
3 - Profil pro podepření střešních tašek
4 - Tondach Thermo set - paropropustný límec
5 - Tondach Thermo set - tepelná izolace
6 - Krokev
7 - Parotěsná fólie
8 - Prefabrikované ostění střešního okna
9 - Montážní úhelník pro kotvení střešního okna
10 - Střešní okno Tondach RW - PK3
11 - Tondach Premium flashing - spodní prvek lemování
12 - Tondach Premium flashing - boční prvek lemování
13 - Tondach Premium flashing - horní prvek lemování

4

Veškerá uvedená řešení jsou doporučená nikoli závazná.
Doporučená řešení vycházejí z dlouholetých zkušeností, ověřených v praxi.
Vzorové detaily jsou doporučené pro běžné objekty, jako jsou typické rodinné domy (podmínky vyhovují
ČSN EN 1996-3, dle Přílohy A). U větších a nestandardních objektů je třeba posouzení kritických detailů.
Uvedené hodnoty jsou stanoveny na základě standardních podmínek a zabudování.
Změna údajů vyhrazena.
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V případě dotazu nebo připomínky kontaktujte naše technické poradce na www.wienerberger.cz/sluzby/kontakty
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pálená střešní krytina Tondach Contiton 12
lať 40/60 mm
kontralať (podtěsněno páskou Tondach Nail tape) 40/60 mm
difúzní folie DHV 3 (např. Tondach FOL Mono DT)
prkenné bednění tl. 24 mm
minerální vlákna tl. 160 mm / krokev 160/100 mm
minerální vlákna tl. 80 mm
parobrzda Tondach Vapour Brake
vzduchová vrstva 60 mm
SDK deska 12,5 mm

Legenda:
1 - Odvodňovací žlab
2 - Polyuretanový těsnící klín
3 - Profil pro podepření střešních tašek
4 - Tondach Thermo set - paropropustný límec
5 - Tondach Thermo set - tepelná izolace
6 - Krokev
7 - Parotěsná fólie
8 - Prefabrikované ostění střešního okna
9 - Montážní úhelník pro kotvení střešního okna
10 - Střešní okno Tondach RW - PK3
11 - Tondach Premium flashing - spodní prvek lemování
12 - Tondach Premium flashing - boční prvek lemování
13 - Tondach Premium flashing - horní prvek lemování

4

Veškerá uvedená řešení jsou doporučená nikoli závazná.
Doporučená řešení vycházejí z dlouholetých zkušeností, ověřených v praxi.
Vzorové detaily jsou doporučené pro běžné objekty, jako jsou typické rodinné domy (podmínky vyhovují
ČSN EN 1996-3, dle Přílohy A). U větších a nestandardních objektů je třeba posouzení kritických detailů.
Uvedené hodnoty jsou stanoveny na základě standardních podmínek a zabudování.
Změna údajů vyhrazena.
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kontralať (podtěsněno páskou Tondach Nail tape) 40/60 mm
difúzní folie DHV 3 (např. Tondach FOL Mono DT)
prkenné bednění tl. 24 mm
minerální vlákna tl. 160 mm / krokev 160/100 mm
minerální vlákna tl. 80 mm
parobrzda Tondach Vapour Brake
vzduchová vrstva 60 mm
SDK deska 12,5 mm

Legenda:
1 - Odvodňovací žlab
2 - Polyuretanový těsnící klín
3 - Profil pro podepření střešních tašek
4 - Tondach Thermo set - paropropustný límec
5 - Tondach Thermo set - tepelná izolace
6 - Krokev
7 - Parotěsná fólie
8 - Prefabrikované ostění střešního okna
9 - Montážní úhelník pro kotvení střešního okna
10 - Střešní okno Tondach RW - PK3
11 - Tondach Premium flashing - spodní prvek lemování
12 - Tondach Premium flashing - boční prvek lemování
13 - Tondach Premium flashing - horní prvek lemování
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Veškerá uvedená řešení jsou doporučená nikoli závazná.
Doporučená řešení vycházejí z dlouholetých zkušeností, ověřených v praxi.
Vzorové detaily jsou doporučené pro běžné objekty, jako jsou typické rodinné domy (podmínky vyhovují
ČSN EN 1996-3, dle Přílohy A). U větších a nestandardních objektů je třeba posouzení kritických detailů.
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pálená střešní krytina Tondach Contiton 12
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difúzní folie DHV 3 (např. Tondach FOL Mono DT)
prkenné bednění tl. 24 mm
minerální vlákna tl. 160 mm / krokev 160/100 mm
minerální vlákna tl. 80 mm
parobrzda Tondach Vapour Brake
vzduchová vrstva 60 mm
SDK deska 12,5 mm

Legenda:
1 - Odvodňovací žlab
2 - Polyuretanový těsnící klín
3 - Profil pro podepření střešních tašek
4 - Tondach Thermo set - paropropustný límec
5 - Tondach Thermo set - tepelná izolace
6 - Krokev
7 - Parotěsná fólie
8 - Prefabrikované ostění střešního okna
9 - Montážní úhelník pro kotvení střešního okna
10 - Střešní okno Tondach RW - PK3
11 - Tondach Premium flashing - spodní prvek lemování
12 - Tondach Premium flashing - boční prvek lemování
13 - Tondach Premium flashing - horní prvek lemování
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minerální vlákna tl. 80 mm
parobrzda Tondach Vapour Brake
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Legenda:
1 - Odvodňovací žlab
2 - Polyuretanový těsnící klín
3 - Profil pro podepření střešních tašek
4 - Tondach Thermo set - paropropustný límec
5 - Tondach Thermo set - tepelná izolace
6 - Krokev
7 - Parotěsná fólie
8 - Prefabrikované ostění střešního okna
9 - Montážní úhelník pro kotvení střešního okna
10 - Střešní okno Tondach RW - PK3
11 - Tondach Premium flashing - spodní prvek lemování
12 - Tondach Premium flashing - boční prvek lemování
13 - Tondach Premium flashing - horní prvek lemování
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Doporučená řešení vycházejí z dlouholetých zkušeností, ověřených v praxi.
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pálená střešní krytina Tondach Contiton 12
lať 40/60 mm
kontralať (podtěsněno páskou Tondach Nail tape) 40/60 mm
difúzní folie DHV 3 (např. Tondach FOL Mono DT)
prkenné bednění tl. 24 mm
minerální vlákna tl. 160 mm / krokev 160/100 mm
minerální vlákna tl. 80 mm
parobrzda Tondach Vapour Brake
vzduchová vrstva 60 mm
SDK deska 12,5 mm

Legenda:
1 - Odvodňovací žlab
2 - Polyuretanový těsnící klín
3 - Profil pro podepření střešních tašek
4 - Tondach Thermo set - paropropustný límec
5 - Tondach Thermo set - tepelná izolace
6 - Krokev
7 - Parotěsná fólie
8 - Prefabrikované ostění střešního okna
9 - Montážní úhelník pro kotvení střešního okna
10 - Střešní okno Tondach RW - PK3
11 - Tondach Premium flashing - spodní prvek lemování
12 - Tondach Premium flashing - boční prvek lemování
13 - Tondach Premium flashing - horní prvek lemování

4

ŘEZ A-A´

ŘEZ B-B´

•	 Technické informace k výrobkům

•	 Řešení šikmých střech- větrání, stanovení DHV,  
opatření proti sesunu sněhu atd.

•	 Pracovní postupy / montážní návody

•	 Montážní a školící videa

•	 Přihlášky na školení

•	 Ceník produktů

Mobilní technická příručka wienerberger



Obsah a informace uvedené v této brožuře slouží výhradně pro obecné marketingové účely a nelze se na ně spoléhat jako na úplné či přesné. Tato brožura zejména nenahrazuje odbornou radu 
ohledně vlastností produktů, jejich použití, vhodnosti pro konkrétní účel nebo správného způsobu zpracování. Veškeré příspěvky a ilustrace v této brožuře podléhají autorským právům. Pokud 
není výslovně uvedeno jinak, není dovoleno jejich opakované použití. Použití kopií z  této brožury je povoleno pouze pro soukromé a nekomerční účely. Jakékoliv kopírování nebo šíření pro 
profesionální účely je přísně zakázáno.
Vyloučení odpovědnosti: Společnost wienerberger vytvořila tuto brožuru dle svého nejlepšího vědomí. wienerberger nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé či související 
se spolehnutím se na obsah nebo informace obsažené v  této brožuře. Toto omezení se vztahuje na veškeré ztráty či škody jakéhokoliv druhu, včetně, ale nejen přímých či nepřímých škod, 
následných nebo sankčních škod, zmařených výdajů, ušlého zisku nebo ztráty podnikání.
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