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Výše uvedené rozměry jsou orientační. Tašky Tondach jsou z přírodního materiálu, při jeho zpracování se mohou vyskytnout malé rozměrové odchylky.  
Proto je nutné při dodávce tašek před nalaťováním přeměřit krycí délku a šířku dle zásad pokrývačského řemesla (viz Pravidla pro navrhování a provádění  
střech vydané CKPT Čech a Moravy). 
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Základní taška

Historická tažená pálená střešní taška

Technické údaje 

Celková šířka [mm] 180

Celková délka [mm] 380

Krycí délka (šupinové krytí) [mm] 145–160

Krycí délka (korunové krytí) [mm] 290–320

Krycí šířka [mm] 180

Potřeba 1 m² [ks] od 35

Hmotnost 1 m² [kg] od 57,6

Hmotnost palety [kg] 889

Hmotnost 1 ks [kg] 1,6

Bezpečný sklon [°] 30 

Minimální sklon [°] 20

Dodávka 
Střešní taška Bobrovka je dodávána 
zafóliovaná na vratných EUR paletách 
rozměrů 1200 x 800 mm.

Plocha z jedné palety [m²] do 15

Počet v balíčku [ks] 10

Počet na paletě [ks] 540

Vlastnosti
Taška patřící k historicky nejstarším 
a nejvýznamnějším krytinám. Jedná se 
o hladkou střešní krytinu, která se dá pokládat 
na tzv. husté či řídké laťování (tj. šupinové či 
korunové krytí). 

Slouží k vykrytí různých, i oblých tvarů  
(volské oko, kužel, úžlabí).

Rozměry základní tašky [mm]

Více informací zde

režná režná

Povrchové úpravy Základní řezy

kulatý segmentový

180

38
0

180

38
0

Typy pokládky

Šupinové krytí Korunové krytí

Laťování v závislosti na sklonu střechy 

Sklon střechy Laťování [cm] Spotřeba [ks]

30°–35° 14,5 38,3

35°–40° 15 37

40°–45° 15,5 35,8

45° a více 16 35

Laťování v závislosti na sklonu střechy 

Sklon střechy Laťování [cm] Spotřeba [ks]

30°–35° 29 38,3

35°–40° 30 37

40°–45° 31 35,8

45° a více 32 35
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Keramické doplňky

Umístění keramických 
doplňků na střeše

Bobrovka

Historická tažená pálená střešní taška

taška okapová taška hřebenová taška větrací 
25 cm2

taška poloviční taška okrajová  
levá

taška okrajová  
pravá

komplet pro odvětrání rozdělovací  
hřebenáč  

valbový č. 7

hřebenáč polodrážkový 
č. 7

hřebenáč
nosový č. 1

ukončení  
hřebenáče  
nároží č. 7

vrchní / spodní ukončení  
hřebenáče č. 7
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