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Více informací zde

Oblasti použití
Pro lepení všech kovů, dřeva, EPDM, olova, 
zinku, mědi, zrcadel, kamene, polystyrenu, 
plastů, betonu a přírodního kamene. Díky své 
univerzálnosti může nahradit všechny typy 
lepidel.

Použití
Před použitím vždy přečtěte bezpečnostní 
informace. Podklady musí být čisté, bez prachu 
a mastnoty. Lepidlo nanášejte jednostranně 
pomocí lisu na kartuše na lepené materiály v hou-
senkách vzdálených 10–20 cm. Nedoporučuje se 
nanášení bodově. Po aplikaci zajistěte materiá-
lům podporu po dobu 24 hodin. 

Balení
Tuba 290 ml 
Barva: černá

Bezpečnostní doporučení

Před použitím vždy přečtěte bezpečnostní 
informace.

Skladovatelnost
18 měsíců v neotevřeném obalu. Skladujte při 
teplotách mezi 5 °C a 25 °C.

Popis produktu
Multi-Fix je univerzální lepidlo a tmel pro 
konstrukční spáry, vhodné pro lepení všech 
typů materiálů. Lze jej použít na jakýkoli 
podklad; je velmi všestranný a představuje 
řešení pro každou aplikaci lepení.

Materiál: MS polymer

Výhody
•	Trvale elastický.

•	Vysoká absorpce akustických vibrací.

•	Rychlé vytvrzování, 3 mm za 24 hodin.

•	Bez smrštění.

•	Vysoká mechanická odolnost.

•	Odolný proti plísním a bakteriím.

•	Bez kontaminace okrajových zón 
u mramoru a přírodního kamene.

•	Bez izokyanátů, rozpouštědel a silikonu.

•	Přetíratelný většinou vodou ředitelných 
a dvousložkových nátěrových systémů.

•	Dobrá UV stabilita.

Technické vlastnosti

100% modul 1,32 MPa N/mm²

Extruze při 3 mm / 4 bar 150 g/min

Teplota zpracování 5 °C až 40 °C

Materiál MS polymery

Vytvrzování 3 mm za 24 hodin

Hustota 1,58 g/ml

Odolnost proti stékání ISO 7390 < 2 mm

Prodloužení při přetržení 350 %

Absorpce pohybu 25 %

Pevnost v tahu 2,6 N/mm²

Tvrdost 58 Shore A

Tvorba povrchové vrstvy (23 °C) 10 minut

Tepelná odolnost -40 °C až +90 °C


