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Výše uvedené rozměry jsou orientační. Tašky Tondach jsou z přírodního materiálu, při jeho zpracování se mohou vyskytnout malé rozměrové odchylky.  
Proto je nutné při dodávce tašek před nalaťováním přeměřit krycí délku a šířku dle zásad pokrývačského řemesla (viz Pravidla pro navrhování a provádění  
střech vydané CKPT Čech a Moravy). 
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Základní taška

Historická pálená krytina skládající se s horního a spodního dílu

Technické údaje – velký prejz

Celková délka / spodní prejz (hák) 430 mm

Celková délka / vrchní prejz (kůrka) 400 mm

Krycí šířka / spodní prejz (hák) 240 mm

Krycí šířka / vrchní prejz (kůrka) 101–142 mm

Krycí délka 350 mm

Hmotnost 1 ks / spodní prejz (hák) 2,7 kg

Hmotnost 1 ks / vrchní prejz (kůrka) 1,6 kg

Potřeba na 1 m2 / spodní prejz (hák) 12 ks

Potřeba na 1 m2 / vrchní prejz (kůrka) 12 ks

Hmotnost 1 m2 (bez malty) 51,6 kg/m2

Hmotnost 1 m2 (s maltou) 119 kg/m2

Bezpečný sklon 40°

Minimální sklon 35°

Technické údaje – malý prejz

Celková délka / spodní prejz (hák) 373 mm

Celková délka / vrchní prejz (kůrka) 373 mm

Krycí šířka / spodní prejz (hák) 201 mm

Krycí šířka / vrchní prejz (kůrka) 74–121 mm

Krycí délka 320 mm

Hmotnost 1 ks / spodní prejz (hák) 2,1 kg

Hmotnost 1 ks / vrchní prejz (kůrka) 1,2 kg

Potřeba na 1 m2 / spodní prejz (hák) 16 ks

Potřeba na 1 m2 / vrchní prejz (kůrka) 16 ks

Hmotnost 1 m2 (bez malty) 52,8 kg/m2

Hmotnost 1 m2 (s maltou) 100 kg/m2

Bezpečný sklon 40°

Minimální sklon 35°

Dodávka 
Prejzová krytina je dodávána zafóliovaná 
na vratných EUR paletách rozměrů 
1200 x 800 mm.

Počet v balíčku [ks]

Malý prejz vrchní 30 ks/bal

Malý prejz spodní 35 ks/bal

Velký prejz vrchní 1 ks/bal

Velký prejz spodní 35 ks/bal

Počet na paletě [ks]

Malý prejz vrchní 360 ks/pal

Malý prejz spodní 280 ks/pal

Velký prejz vrchní 216 ks/pal

Velký prejz spodní 280 ks/pal

Vlastnosti
Patří mezi skládanou krytinu historicky 
svázanou s českou architekturou. Své místo 
mezi moderními krytinami si udržuje díky 
nenahraditelnému vzhledu a tradičnímu 
řemeslnému způsobu pokládky.

Prejzová krytina se rozděluje na prejz velký 
a malý, dovoluje pokrytí tradičních i oblých 
tvarů střech.

Speciální pokrývačská malta
Pro pokládku prejzových krytin TONDACH  
byla vyvinuta speciální malta s pojivem na 
vápenné bázi.

• Balení 25 kg pytel

• �Množství záměsové vody  
0,17–0,18 l vody / 1 kg suché směsi  
(4,2-4,5 l vody / pytel)

Upozornění: dodatečné přidávání pojiv, 
kameniva a jiných přísad nebo prosévání 
směsi je nepřípustné. Směs lze zpracovat 
pouze za teploty vzduchu i podkladu nad 
+5 °C a nelze ji aplikovat při očekávaných 
mrazech!

K rozmíchání směsi je nutno použít pitnou 
vodu nebo vodu opdpovídající EN 1008.

Více informací zde
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