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Vlastnosti Technické parametry

Sttesnivylez s vyklopnou konstrukci,

s hlinikovym kfidlem vybavenym dvojsklem Y
a's oteviranim smérem nahoru. Odolnost proti zatizeni snéhem  3-8-6

Vodotésnost. Nechranéné (A) 5A

Odolnost proti zatizeni vétrem C1/B1

“h Reakce na ohen npd
Vyhody Pravzdusnost Trida 1
* Vnéjsitvrzené sklo v zasklenije tvrzené,

ma zvys$enou odolnost proti krupobiti

a mechanickym naraziim. Lemovani

* Soucastivylezu je integrované tésnici
lemovani pro profilované krytiny (s vyskou Verze lemovani
profilu do 45 mm).

profilované - vyska
profilu do 45 mm

Maximalni vyska profilu

« Obsahuje plynovy pist, ktery usnadriuje L 45
ol R L stredni krytiny
otevirani a udrzuje kfidlo v oteviené poloze.
Material manzety hlinik
Sitka manzety 160 mm
Barva lemovani RAL7022
Dalsi parametry
L o Vnitfni rozméry
Minimalni montazni uhel 15°
Maximélni montazni thel 60° Sitka (a) 42cm
Podpora otevirani kfidla plynovy pist Vyska (b) 71cm
Smér oteviranikridla nahoru
Rozméry ramu
ety ;;Irr;zjr?l'rrnn sklem Y
y Tioustka 20mm
Vyska 68 mm

Vice informaci zde

Vys$e uvedené rozméry jsou orientacni.



