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Více informací zde

Použití
•	Po položení poslední řady tašek odviňte 

a upevněte hřebenový pás přímo na 
hřebenovou lať střechy (např. sponkami  
každý 1 metr). 

•	Okraje hřebenového pásu by měly být pevně 
přilepené k tašce (taška by měla být důkladně 
očištěna). 

•	Minimální přesah hřebenového pásu na tašce 
je 50 mm. Pokud je třeba spojit dva hřebenové 
pásy, měl by být přesah alespoň 75 mm. 

•	Hřebenový pás by měl být instalována 
při okolní teplotě >5 °C.

Větrací průřez
•	Šířky 230, 280 a 320 mm: 220 cm2/bm  

•	Šířka 380 mm: 180 cm2/bm

Balení
Krabice, 4 kusy v balení

Rozměry

Délka: 5 bm 
Šířky: 230, 280, 320 a 380 mm

Barva
•	červená RAL 8004

•	hnědá RAL 8019

•	černá RAL 9005

Popis produktu
Větrací pásy se používají pod hřebenáče ve 
hřebeni a nároží pro zvýšení těsnosti v tomto 
detailu při zachování větrání. Samotný 
větrací pás nelze brát jako jediný prostředek 
k odvětrání, vždy je nutné ve hřebeni a nároží 
zároveň použití větracích tašek jako hlavního 
prvku větrání.

Materiál
Perforovaný hliník 0,12–0,14 mm 
s povrchovou úpravou polyesterovým lakem 
o tloušťce 15–25 μm, na spodní stráně – na 
kraji – pásky butylového lepidla.

Výhody
•	Funkce větrání a utěsnění hřebenů  

a nároží střechy

•	Izolují před vodou a sněhem

•	Chrání proti prochu a nečistotám

•	Vysoká trvanlivost

•	Vysoká mechanická odolnost

•	UV stabilní

•	Univerzální pro různé typy krytin

•	Vysoká přilnavost a tvarovatelnost 
ke krytině

RAL 8004 RAL 8019 RAL 9005

Tabulka použití větracích pásů

Druh  tašky Typ hřebenáče Hřeben Nároží

Traditon 14 (Francouzská 14)
Traditon 11 (Falcovka 11)
Renoton 14 (Brněnka 14)
Renoton 11 (Hranice 11)

Hřebenáč drážkový č. 2

5000/280 mm 5000/320 mm
Planoton 11 (Figaro 11)

Hřebenáč drážkový č. 2
Hřebenáč hladký č. 6

Planoton 14 (Figaro deluxe) Hřebenáč drážkový – sv. šířka 17 cm

V9 Hřebenáč design

Sensaton 11 (Samba 11)
Hřebenáč drážkový č. 2
Hřebenáč hladký č. 6

5000/320 mm 5000/380 mm (370 mm)

Contiton 12 (Stodo 12)
Hřebenáč drážkový č. 2 5000/280 mm 5000/280 mm

Hřebenáč větrací č. 5 5000/320 mm 5000/320 mm

Bobrovka 18 × 38 Hřebenáč polodrážkový č. 7 5000/250 mm (230 mm) 5000/250 mm (230 mm)


