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Technical Fittings

Alu-Tape

Pdska vhodnd ke spojovdni parozdbrany Vapour Stop Reflex
Pdska vhodnd ku spojovaniu parozdbrany Vapour Stop Reflex
Ragaszidszalag Vapour Stop Reflex

Tape for Vapour Stop Reflex

Klebeband fir Vapour Stop Reflex

Lepeni spojl parozdbrany, opravnd pdska Lepenie spojov parozdbrany, opravnd pdska
G6zall6 koétések rahasztdsa, javitdszlag Sealing tape, repair tape Klebeband, Reparieren Band
Rozméry Aplika¢ni teploty
Rozmery Aplikacné teploty
weetek 48 MM X B0 M | Fohordési hémérsekietek +5°C az +40° C
Dimensions Application temperatures
Abmessungen Anwendungstemperaturen
Teplotni odolnost Role/Krabice

Teplotna odolnost”

- Role/Krabica
Hémérsékleti ellenéllas _40°C az 6 5°C Tekercs/Doboz 24

Temperature resistance Roll/Box
Temperaturbestindigkeit Rolle/Box
Cislo SAP Barva

Cislo SAP Farba

Szam SAP 61 80050 Szin

Number SAP Color

Nummer SAP Farbe
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10-180-v€L



