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AiPorotherm Reseni pro cihelné zdivo

Porotherm 32 TBS Profi

¢ Tato brousena cihla je uréend pro soklové zdivo. Predstavuje vylep&ené a zoptimalizované feseni soklu stény. Integrované zatepleni

v cihle ve svislém sméru,

Skvéle tak se svou Sitkou 32 cm zapada pod nejpouzivangjsi cihly pro obvodové zdivo Sifky 38 cm. které brani proudéni
vzduchu od zékladové
¢ Novy produkt pro soklové zdivo prevazné pod produkty Porotherm 38 T Profi / Profi Dryfix a Porotherm 38 TB desky

Profi / Profi Dryfix, ale pfipadné i Porotherm 38 EKO+ Profi / Profi Dryfix.

¢ Nova cihla Porotherm 32 TBS Profi nahrazuje Porotherm 30 TS Profi, ktera je pouze do vyprodani zasob.
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ZDIVO 32 TBS Profi 32 TBS Profi 32 TBS Profi Zesilena impregnace

Silna Zebra pro jako ochrana proti
vys$$i pevnost bloku nasaknuti cihly
a unosnost zdiva od zakladu
Vyhody produktu Porotherm 32 TBS Profi: Zakladni blok Rohova cihla Rez Vazba rohu a koutu
¢ Produkt svym zebrovanim zapada do fady cihel s tl. zdiva 38/44/50 cm a je tedy svym zebrovanim idealni produkt pod Porotherm 250 248 250 250 195
38 T Profi a Porotherm 38 TB Profi 248 320

=» |dedlni detail soklu pro projektanta — staticky idealni, snadno pochopitelny a proveditelny. 3
=» |deadlni detail pro stavebni firmu — staticky idealni, snadno pochopitelny a proveditelny.
o
: g s
Vseobecné vyhody soklovych cihel: S
¢ Dokonalé reseni linearni tepelné vazby na styku zdiva se zakladem 4
=» Vatové soklovky maiji vyborné tepelngizoladni viastnosti nejen ve sméru vodorovném, ale i svisiém. Tedy neproudi studeny °
vzduch dutinami od zakladové desky do interiéru diky vyplnéni dutin vatou. Rohovou cihlu Ize ziskat &
ze zékladniho bloku odFiznutim
¢ Idedlni ochrana proti nasaknuti zdiva z kaluzi na zakladové desce béhem vystavby - ) o
malta pro tenké spary Porotherm Profi ~
=» Diky impregnaci spodku cihly netahne keramika vihkost do stény. Tedy nevadi, ze na zakladovou desku naprsi a udéla se zde (zdici péna Porotherm Dryfix extra) o
louze, protoze sténa nenasakne vihkost. PFi pouziti béznych cihel je sténa pfi stejnych podminkach mokra cca do 1 m od zakla- &
dové desky, to sebou nese moznost vyskytu vykvétl a nutnost nasledného ocisténi, zaroven nutnost Gekat na vyschnuti pred

provadénim omitek. Dale v zimnim obdobi hrozi zmrznuti vody ve zdivu.

1125 320
¢ Moznost pouziti pro vSechny produktové fady, byt smér je hlavné pod produkty Porotherm 38 T Profi / Profi Dryfix a Porotherm
) . ) Vazba soklu
38 TB Profi / Profi Dryfix.
1. vrstva - Porotherm 32 TBS Profi 2. vrstva - Porotherm 38 T Profi na soklu z Porotherm 32 TBS Profi
¢ Produkt pevnosti P10, s vySsi charakteristickou pevnosti zdiva oproti Porotherm 30 TS Profi, tedy nejunosnéjsi zdivo v soklové Casti,
ktera je Sitkové oslabena a staticky nejnamahangjsi. 320 250 250
=» |dedlni produkt nejen pod Fadu Porotherm 38 T Profi, ale i Porotherm 38 TB Profi s pevnosti P10 — neoslabuje zdivo z Fady TB Profi. 320 250 250 i ’ 1 §
Technické vlastnosti: T —F ¥ 5 I I

Vyrobek Porotherm 32 TBS Profi Porotherm 30 TS Profi 3 R - S R -
Rozméry d x § x v [mm] 248 x 320 x 249 248 x 300 x 249 - & 4 - &
Spotreba cihel [ks/m?] 16 16 o J o r J
Spotieba cihel [ks/m?] 50 53,3 & or & _
Pocet cihel [ks/pal] % % B < B —
Objemova hmotnost prvku kg/m? 770 650
HmO'[nOSt [kg/kS] 15,2 12,2 ﬁ § L\ e e g PTH 38 T Profi
Pevnost v tlaku [N/mm?] 10 8 R 9| o
A 10, dry, unit [W/(m-K)] 0,073 0,062 T 1 & T |
Soucinitel prostupu tepla [W/m?2K] 0,22 0,21 3 ' 3 L | PTH 32 TBS Profi
Pozarni odolnost REI'90 DP1 REI'90 DP1 o « | |
Charakteristicka pevnost zdiva [fk] 44 3,5 - - £ - —
Vzduchové nepriizvucnost R, [dB] 47 45 320
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AiPorotherm Reseni pro cihelné zdivo

Sokl u nepodsklepeného domu - Porotherm 38 T Profi / Profi Dryfix na Porotherm 32 TBS Profi

— tenkovrstva fasadni omitka Baumit StarTop

— penetraéni natér Baumit PremiumPrimer

— stérkova vrstva vyztuzena vlakny Baumit MultiWhite
— jadrova lehéena omitka Baumit FL 68

— penetracéni natér Baumit Grund

— zdivo Porotherm 38 T Profi / Profi Dryfix

— omitka Baumit Klima MPI

— mozaikova omitka soklu

— stérkova hmota se sitovinou
(min. 100 mm pod urover terénu)

— tepelna izolace XPS (60 mm)

— lepici vrstva (ramecek + terce)

— hydroizola¢ni a protiradonova
ochrana (asfaltovy pas)

— zdivo Porotherm 32 TBS Profi

L

min. 300 mm

— naslapna vrstva
— cementovy potér (vyztuzeny)
— systémova deska podlahového vytapéni
— tepelna izolace podlahy EPS Z tl. 150 mm
— hydroizolaéni a protiradonova
ochrana (asfaltovy pas)
— podkladovy beton (vyztuZeny)
— Stérkovy podsyp hutnény

separacni podlahovy pasek
/_ zakladaci malta Porotherm Profi Thermo-UNI
/_ + 0,000

|

Teplota

16,2 °C
Parametr Profi Profi Dryfix
Linearni ¢initel prostupu tepla Y, [W/mK] -0,057 -0,056
Minimalni vnitfni povrchova teplota Tgimin [°C] 16,2 16,2
Teplotni faktor vnit¥niho povrchu fri [ 0,891 0,891

Sokl u nepodsklepeného domu - Porotherm 38 EKO+ Profi / Profi Dryfix na Porotherm 32 TBS Profi

— tenkovrstva fasadni omitka Baumit StarTop
— penetracni natér Baumit PremiumPrimer
— stérkova vrstva vyztuzend viakny Baumit MultiWhite
— jadrova leh&ena omitka Baumit FL 68

— penetracni natér Baumit Grund

— zdivo Porotherm 38 EKO+ Profi / Profi Dryfix
— omitka Baumit Klima MPI

— mozaikova omitka soklu

— stérkova hmota se sitovinou
(min. 100 mm pod uroven terénu)

— tepelna izolace XPS (60 mm)

— lepici vrstva (ramecek + terce)

— hydroizolac¢ni a protiradonova
ochrana (asfaltovy pas)

— zdivo Porotherm 32 TBS Profi

¥

min. 300 mm

— naslapna vrstva
— cementovy potér (vyztuzeny)
— systémova deska podlahového vytapéni
— tepelna izolace podlahy EPS Z tl. 150 mm
— hydroizola¢ni a protiradonova
ochrana (asfaltovy pas)
— podkladovy beton (vyztuzeny)
— Stérkovy podsyp hutnény

separacni podlahovy pasek
f zakladaci malta Porotherm Profi Thermo-UNI
+ 0,000

|

Teplota
16,2 °C
N
I
I
Parametr Profi Profi Dryfix
Linedrni ¢initel prostupu tepla Y. [W/mK] -0,069 -0,068
Minimalni vnitfni povrchova teplota Tgi,min [°C] 16,2 16,2
Teplotni faktor vnitiniho povrchu fra [ 0,891 0,891
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Porotherm 32 TBS Profi

Sokl tepelnéizolacni vnéjsi stény

Impregnovany cihelny brouseny blok s vyssi pevnosti pro sokl tl. 32 cm na zakladaci maltu

Pouziti — spotfeba zakladaci malty 6,4 I/bm
Soklové cihly brouSené Porotherm 32 - charakteristickd pevnost v tlaku f
TBS Profi jsou uréené pro prvni vrstvu a soucinitel pretvarnosti K¢ zdiva
obvodového nosného i nenosného stanovené ze statickych zkousek
zdiva tloustky 320 mm a vétsi s vyso- . )

kymi naroky na tepelny odpor a tepel- Cihly na Zdivo

nou akumulaci stény. Cihly jsou ze M10 (M) | £ [MPa] | K¢

spodni strany opatfeny hydrofobizac- ¢SN
nim pfipravkem proti nasaknuti vodou P10 4,40 800 EN 1052

stojici na zakladové nebo stropni des-
ce. Pro spravné zazdéni je hydrofobi- Zvukova izolace zdiva*

CSN EN 771-1

zovana c¢ast cihel barevné oznacena.
K usazeni cihel do idedlné vodorovné
polohy pro bezproblémové zdéni dal-
Sich vrstev brousenych cihel se pou-
ziva specialni malta Porotherm Profi

Vézena laboratorni neprizvuénost
R, = 47 dB pfi ploSné hmotnosti zdiva
vcetné omitek tl. 15 mm 286 kg/m? Porotherm 32 TBS Profi

* hodnota stanovena prepoctem

Thermo-UNI pro zalozeni brousenych  Tepelné-technické udaje zdiva 250
cihel. zdivo A R u 248
Vy’hody na maltu W/(m-K) | m?-K/W | W/(m?K)

Porotherm Profi
bez omitek ¥ | 0,074 | 4,32 | 0,23
s omitkami "®| 0,076 | 4,35 | 0,22

— dokonalé reseni linearni tepelné vaz-
by na styku zdiva se zéakladem
— idedlni ochrana proti nasaknuti zdiva

7, o

pfi zate&eni vody b&hem vystavby bez o,m|tel.< 210,075 | 427 | 0,23 S
- suché sténa bez vykvat(i s omitkami #¥| 0,077 | 4,30 | 0,23
. . . - 1 hém st

Jed”‘?dE“Eh? ’ tlfvanhve’ bezpecne 2) ;Fis;cral?trirr];:éa\)lllrjwkosti podle CSN EN ISO 10456

a laciné reSeni 3) z vn&jsi strany - bez omitek a izolace
- vysoké pevnost zdiva v tlaku z vnitini strany - sadrova omitka tl. 10 mm,

. o virr L . A = 0,34 W/(m-K)

— univerzalni pouziti pro zdici systémy

z brousenych i nebrousenych cihel Pozarni odolnost zdiva POUZITi SOKLOVYCH CIHEL

~ univerzaini pouziti pro vSechny stény  pozarng délici sténa s jednostrannou
stejné a vétsi tloustky

N ; omitkou
- |dealr1| podklad pod,omltku, TFida reakce na oheri: A1 — nehorlavé
— rozméry v modulovém systému Pozérni odolnost: REI 90 DP1
— snadné navrhovani a stavéni v kom- (GSN EN 13501-2, GSN EN 1996-1-2)
pletnim systému Porotherm ’
= s - = Ostatni stavebné fyzikalni 5 ci
Technické udaje o fy sl i
Cihl - o n°ty 32 TBS Profi
y: Mérna tepelna kapacita neomitnutého
- rozmeéry d/8/v 248x320x249 mm  sdiva ¢ = 1000 J/kg-K impregnovana
= rovinnost loznych ploch 03 mm  Faktor difuzniho odporu u=5/10 sty
— rovnobéznost rovin (GSN EN 1745) B B
loZznych ploch 0,6 mm
- objem. hmot. prvku 770 kg/m* Smérna pracnost zalozeni
- hmotnost cca 15,2 kg/ks cca 0,48 hod/m
— pevnost v tlaku -7
1 k lozné spare 10 N/mm?2 Dodavka
Y ) )
A” 8 loZnou spdrou = 0733\/\’/\‘/ M. Cihly Porotherm 32 TBS Profi jsou O
- 1°'d'¥'|“("“ i = (m-K) dodavany zafdliované na vratnych
B 22:3 ;\P:ZIS mpregnovan;o 1% hm paletach rozmér 1340 x 1000 mm.
0 o v .
— pocet cihel 96 ks/pal
e ool Wy OnOstpsly s 0k
~ rozmérova stabilita NpD  Malta pro tenké spary, lepidio pro zdé-
NPD  neni stanoven Zadny pozadavek gl qu Iiakladam malta nejsou soucasti
odavky.
Zdivo: Y
- tloustka 320 mm
- spotfeba cihel 16 ks/m?

50 ks/m?®

Zmény technickych Udaji vyhrazeny. Odkaz na zplsob zabudovani (zdéni) se rozumi jako
doporuceni vyrobce; toto vychazi ze soucasného stavu nasich poznatkd ovérfenych v praxi.
Vydanim tohoto informacniho listu ztraceji vSechny predchozi svou platnost.

Pomoc se zalozenim zdiva na stavbé

O kvalité zdi rozhoduje prvni fada cihel. Svéfte proto zalozeni zdiva nasim odbornikdim. Budete mit qQ
jistotu, Ze jste zacali poradné a vlastnosti cihel vyuzijete na maximum. Diky zaSkoleni pfimo od vyrobce
vam pak dalsi pokladka pUjde sama.

Co ziskate? P&t hodin aktivni ¢innosti technika na stavbé, zaskoleni a kompletni zalozeni stavby
az do 150 m2,

Poznamky
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